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MANUAL DE INSTRUÇÕES
RACK LIGHT | RL LZVT



INSTRUÇÕES DETALHADAS DE SEGURANÇA

Leia atentamente as instruções de segurança e de uso antes de utilizar o
aparelho, para conservar o equipamento e conseguir seu melhor
desempenho. As instruções de segurança e de utilização devem ser
conservadas para consultas futuras. 

PRECAUÇÕES:

Evitar colisões e quedas. Em caso de transporte feito por caminhões, carros,
ou outros meios, certifique-se que o aparelho ficará imóvel para evitar
possíveis danos ao mesmo.

Água, Umidade e Calor: O aparelho não deve ser utilizado próximo à água e
nem deve ser exposto à chuva ou calor intenso. Não coloque o aparelho
próximo a fontes de calor, como aquecedores, fornos e outros aparelhos.
Posicionamento de instalação: Coloque o aparelho em local aberto
e ventilado. Se instalado em rack fechado, o mesmo deverá ser ventilado.
Fonte de energia: O aparelho só deve ser ligado a uma fonte de energia do
tipo descrito nas instruções de utilização ou conforme indicado no próprio
aparelho.

APRESENTAÇÃO
Desenvolvido para uso como distribuidor de energia de baixa potência
(outlet), o Rack Light modelo RL LZVT possui filtro de RFI e EMI, proteção de
surto, iluminação LED, voltímetro e disjuntor geral. A tomada frontal facilita a
ligação para carregadores. Apresenta um sistema de iluminação branca
bivolt, luzes indicando aparelho ligado, disjuntor geral de 20A e 7 tomadas
padrão NBR 20A na traseira.
Filtro RFI: Contra o ruído emitido por ondas eletromagnéticas irradiadas no
espaço livre (rádio frequência).
Filtro EMI: Contra o ruído conduzido na rede de energia ou de dados
(máquinas).
Proteção de Surto: Instalado para prevenir danos aos equipamentos
devido a surtos de tensão causados por descargas atmosféricas ou por
manobras nos próprios circuitos elétricos.

CASO HAJA ALGUM PROBLEMA NO FUNCIONAMENTO
DO APARELHO, ENTRE EM CONTATO COM A MASTER-AC



PAINEL FRONTAL: 

Tomada NBR 20A 02 Polos + Terra
Voltímetro
Chave liga/desliga a iluminação LED
Caixa de iluminação LED
LED verde sinalizador do aparelho ligado
LED vermelho sinalizador indicador de proteção de surto ativo
Disjuntor geral 20A curva C

PAINEL TRASEIRO: 

Cabo de entrada de energia plug NBR 20A
07 Tomadas NBR para conexão de equipamentos (total 20A)

DIMENSÕES:
Dimensões do aparelho sem caixa: 40X480X210 mm
Dimensões do aparelho com caixa: 80X500X210 mm  
Peso aproximado: 3,25 Kg

DESCRIÇÃO ELÉTRICA:
Entrada 115V - 20A - máximo 2.3kW
Entrada 230V - 20A - máximo 4.6kW

DADOS TÉCNICOS



DANOS QUE REQUEREM REPARAÇÃO

O aparelho deve ser reparado pela Master-AC quando: 
O cabo de alimentação de energia ou as tomadas estiverem
danificados;
Objetos caírem ou líquidos tenham sido derramados para dentro do
aparelho;
Aparentar mau funcionamento ou clara alteração do rendimento;
Sofrer uma queda e/ou a caixa estiver danificada;
Utilizado em uma fonte de energia inadequada;

REPARAÇÃO

O operador técnico não deve tentar realizar o reparo do aparelho, para
além do descrito nas instruções de utilização. Todas as reparações
deverão ser realizadas pela Master-AC

LIGAÇÃO TERRA OU POLARIZAÇÃO

Devem ser tomadas precauções, de forma a não anular a ligação terra
ou de polarização das fases ou do neutro.

PROTEÇÃO DO CABO DE ALIMENTAÇÃO

Os cabos de alimentação de energia devem ser posicionados de forma
a não poderem ser pisados ou esmagados por objetos. Este cuidado
deve ser tomado com todos os cabos conectados ao aparelho.

LIMPEZA

O aparelho deve ser limpo com um pano ligeiramente umedecido,
seguido de um pano seco. NUNCA utilizar abrasivos como thinner,
água-raz, querosene, ou qualquer outro tipo de solventes.



01

painel frontal

RL LZVT

(01) - Tomada auxiliar frontal (máx. 20A)
(02) - Voltímetro
(03) - Chave liga/desliga iluminação LED
(04) - Caixa de iluminação LED
(05) - LED verde: aparelho ligado
(06) - LED vermelho: proteção de surto
(07) - Disjuntor geral 20A
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painel traseiro

RL LZVT

(08) - Cabo de entrada de energia com plug 20A
(09) - Tomadas traseiras x7 (máx 20A total)



COLOCANDO O APARELHO EM FUNCIONAMENTO

Passo 1 – Certifique-se da disponibilidade de Tensão e Corrente
adequadas para o funcionamento do Rack Light: 115V / 230V e 20A.

Passo 2 – Antes de conectar o Rack Light a uma rede elétrica
energizada, certifique-se:
a. Não deve haver aparelhos conectados em suas saídas (1) (9);
b. O disjuntor geral (7) deve estar desligado;

Passo 3 – Use tomada adequada para fazer a conexão do cabo de
entrada (8) do aparelho (plug 20A).

Passo 4 – Conectar os aparelhos nas tomadas (9), respeitando o
máximo de 20A no total.

Passo 5 – Ligar o disjuntor geral (7). Acenderá no painel um LED
verde (5) indicando que o Rack Light está energizado.

Passo 6 – Ligar os aparelhos conectados.

Atenção: Este aparelho não possui transformador interno. A tensão de
saída é a mesma de entrada. O LED vermelho (6), indicador de
proteção de surto, permanecerá aceso. Caso ele apague, o
equipamento deverá ser enviado para manutenção.



Clique e fale com a gente!

FALE COM A MASTER

Tel: (011) 3742-4216

Whatsapp: (011) 998928787 

www.master-ac.com.br

@master_ac_

tel:(011)37424216
http://wa.me/+5511998928787
http://wa.me/+5511998928787
http://www.master-ac.com.br/
https://www.instagram.com/master_ac_/
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